OUMO08.WO0.263.1.2026 Bydgoszcz, 2026-03-25
ZAPYTANIE OFERTOWE

Okregowy Urzad Miar w Bydgoszczy
85-231 Bydgoszcz, ul. Krélowej Jadwigi 25
na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawa zaméwien publicznych
zaprasza

do ztozenia oferty w rozpoznaniu cenowym w trybie zapytania ofertowego pn.:

Termomodernizacja budynku Wydziatu Zamiejscowego w Grudziadzu, ul. Dgbrowskiego
11-13; 86-300 Grudziadz

1. Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia jest =zadanie pn.. ,Termomodernizacja budynku Wydziatu
Zamiejscowego w Grudzigdzu, ul. Dabrowskiego 11-13; 86-300 Grudziadz”, polegajace na
wymianie stolarki okiennej (okoto 36 m?, 21 szt.) i dociepleniu $cian zewnetrznych (okoto 255 m?
- brutto) wraz dostosowaniem elementow infrastruktury technicznej obiektu do projektowanej
termomodernizacji, w tym w szczegdélnosci: pionéw spustowych wéd opadowych, instalacji
wentylacyjnych, instalacji zewnetrznej gazu ziemnego, elementdéw instalacji elektrycznych,
hydraulicznych, slusarskich, malowania wraz z utylizacjg powstatych odpadéw zgodnie z opisem
przedmiotu zaméwienia w zatgczniku nr 1.

2. Proponowane zapisy istotnych postanowien umowy.

2.1. Termin wykonania zaméwienia: 30 listopada 2026 .
2.2. Forma ptatnosci: przelew do 30 dni.
2.3. Okres gwarancji na wykonane ustugi: minimum 60 miesiecy.

2.4. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy:

2.4.1. Wykonawca, zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy w wysokosci 5% catkowitej ceny oferty brutto w petnej wysokosci
niezaleznie od formy jego whniesienia, najpdzniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej
podpisaniem.

2.4.2. Zabezpieczenie bedzie wniesione w postaci przelewu na konto bankowe Zamawiajacego
lub w innej formie niz pienigdz (wéwczas nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w siedzibie
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy)

2.4.3. Ustala sie, ze kwota na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci stanowi 30% wartosci zabezpieczenia.

2.4.4. W przypadku nalezytego wykonania przedmiotu umowy 70 % zabezpieczenia, zostanie
zwrocona lub zwolniona w ciggu 30 dni po ostatecznym odbiorze robét, a pozostate
30 %, zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

2.4.5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy 70 % zabezpieczenia,
zostanie zaliczona na poczet kary umownej.

2.5. Zapisy dotyczace kar umownych:
2.5.1. wykonawca zaptaci zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 10 % wartosci brutto
przedmiotu umowy za odstapienie od umowy niespowodowane wing Zamawiajgcego.

2.5.2. wykonaweca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1,0 % wartosci brutto
przedmiotu umowy za kazdy dzien zwtoki w realizacji przedmiotu umowy.



2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

zaptata kary umownej okres$lonej pod lit. 2.4.2 nie zwalnia wykonawcy z obowigzku
wykonania umowy.

wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
niezaleznie od kar umownych zamawiajagcy moze domaga¢ sie od wykonawcy

odszkodowania na zasadach ogolnych, jezeli wysokos¢ szkody przewyzszy zastrzezone
kary umowne.

2.6. Zapisy dotyczace odstgpienia od umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce,
w terminie okre$lonym w umowie, po uprzednim wyznaczeniu wykonawcy
dodatkowego 7-dniowego terminu na wykonanie,

nieprzystapienia Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy przez okres 7 dni od daty
przekazania obszaru robét lub przerwania robédt na okres dtuzszy niz 7 dni z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, albo niewykonanie albo nieterminowego
wykonywania obowigzkéw gwarancyjnych,

w przypadkach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Odstgpienia od umowy zamawiajagcy moze dokonaé¢ w terminie 30 dni od powsziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

. Zamawiajacy na wykonanie zadania pn.: , Termomodernizacja budynku Wydziatu Zamiejscowego
w Grudzigdzu, ul. Dabrowskiego 11-13, 86-300 Grudziagdz” przeznaczyt kwote brutto:
200 000,00 zt (stownie ztotych: dwiescie tysiecy 00/100).

. Na kopercie nalezy umiescic:
4.1. nazwe i adres Zamawiajacego,
4.2. nazwe i adres Wykonawcy,

4.3. nazwe przedmiotu zapytania: ,Termomodernizacja budynku Wydziatu Zamiejscowego
w Grudziadzu, ul. Dabrowskiego 11-13, 86-300 Grudzigdz”

. Wizja lokalna, termin i miejsce ztozenia oferty:

5.1. Termin wizji lokalnej nalezy ustali¢ telefonicznie z osobg okreslong w punkcie 6.1.

5.2. Oferte z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2026-04-10 do godziny 12:00:

5.2.1.w sekretariacie w siedzibie Zamawiajacego w Okregowym Urzedzie Miar w Bydgoszczy

przy ul. Krélowej Jadwigi 25, pokdj nr 102, pietro [;

lub
5.2.2.wystaé na adres:

Okregowy Urzad Miar w Bydgoszczy
ul. Krélowej Jadwigi 25, 85-231 Bydgoszcz

lub
5.2.3.wystaé na adres e-mail:

5.2.3.1. adres wysytki oferty: oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl

5.2.3.2. temat: ,Termomodernizacja budynku Wydziatu Zamiejscowego w
Grudziadzu, ul. Dabrowskiego 11-13, 86-300 Grudziagdz” - OFERTA.

Zamawiajacy dopuszcza zabezpieczenie hastem pliku zawierajgcego formularz

ofertowy, ktéry Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w odrebnej wiadomosci e-mail

w dniu wymagania ztozenia oferty po uptywie terminu sktadania ofert do godziny 12:30



mailto:oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl

- nieprzekazanie hasta lub przekazanie go po wyznaczonym terminie skutkuje
odrzuceniem oferty Wykonawcy bez jej otwierania.

Format plikow: .pdf (skan podpisanego formularza ofertowego lub formularz ofertowy
podpisany podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub profilem zaufanym)
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy).

Adres wysytki hasta: oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl
5.3. Temat: Termomodernizacja budynku Wydziatu Zamiejscowego w Grudziadzu,
ul. Dabrowskiego 11-13, 86-300 Grudziadz - HAStO

6. Kontakt z Wykonawcami:

6.1. W sprawie wizji lokalnej - Naczelnik WZ w Grudzigdzu Wojciech Anuszewski
tel.: 56 462-25-55

6.2. W sprawach formalnych - Naczelnik WO Jarostaw Kosmal
tel.: 52 322 06 06 wew. 35 lub 44

Klauzula informacyjna z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1), zwanego dalej ,RODOQO”, Zamawiajacego w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwa: Termomodernizacja

budynku Wydziatu Zamiejscowego w Grudziadzu, ul. Dgbrowskiego 11-13, 86-300 Grudzigdz
jest dostepna pod linkiem:
https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/urzad/rodo/2463,Klauzula-informacyjna.htmi

8. Informacje dotyczace zawierania umowy:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajagcy wysle do Wykonawcy
umowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
wobec zamowienia nie stosuje sie ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

W zwigzku z powyzszym niniejsze zaproszenie do skfadania ofert nie jest zamdwieniem
i otrzymanie od Panstwa oferty nie powoduje powstania zadnych zobowigzan wobec stron.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji ztozonych ofert
Wykonawcéw w zakresie przedmiotu zaméwienia z wybranymi uczestnikami postepowania
(Wykonawcami), w szczegdlnosci w obszarze zmiany jego zakresu w ramach posiadanych
$srodkow finansowych przeznaczonych na ten cel (pisemnie, papierowo Ilub za
posrednictwem elektronicznych srodkéw komunikacji).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.
Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, a w szczegolnosci:

8.6.1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
8.6.2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,

8.6.3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

8.6.4. Ustawy o odpadach wedtug ktérej podmiot, ktory swiadczy ustuge (wykonawca)

w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektéw, czyszczenia zbiornikéw lub urzadzen
oraz sprzatania, konserwacji i napraw jest, zgodnie zart. 3ust. 1 pkt 32 ustawy


mailto:oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl
https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/urzad/rodo/2463,Klauzula-informacyjna.html

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., wytwércg odpadéw powstajgcych w wyniku
Swiadczenia tych ustug,

8.6.5. Ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami,
8.6.6. Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r.

ZATWIERDZAM:
DYREKTOR

Okregowego Urzedu Miar w Bydgoszczy
Bydgoszcz, 2026-03-25

(podpis kierownika jednostki)

W zataczeniu:
1. Opis przedmiotu zaméwienia
2. Formularz ofertowy zamawiajacego.
3. Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.



Zatacznik nr 1

do Zapytania ofertowego
nr OUMO08.WQ0.263.1.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebieg postepowania:

1. Ogtoszenie  postepowania z  obmiarem i  zakresem robdét  okres$lonych
W ponizszym szczegdétowym opisie realizacji zadania na podstawie dostepnych srodkéow
i posiadanej wiedzy przez Zamawiajgcego.

2. Wizja lokalna pomieszczeh obiektu objetego postepowaniem w Grudzigdzu przy
ul. Dabrowskiego 11-13 z udziatem przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcéw -
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy niezbednych informacji do dokonania kalkulacji
wykonania przedmiotu zamoéwienia - Wykonawca we witasnym zakresie dokona
niezbednych obmiaréw.

3. Ztozenie oferty przez Wykonawcéw na formularzu wg wzoru Zamawiajacego na podstawie

rysunkéw i opisu oraz wizji lokalnej

Ocena ofert Wykonawcéw.

Zaproszenie wybranego Wykonawcy do szczegdétowych uzgodnien dotyczacych realizacji

przedmiotu zamodwienia. W przypadku braku porozumienia pomiedzy Zamawiajagcym

a zaproszonym Wykonawca, Zamawiajacy zaprosi kolejnego Wykonawce

do szczegdétowych uzgodnien. W przypadku braku mozliwosci wyboru Wykonawcy,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

6. W przypadku wyboru Wykonawcy, Zamawiajagcy i Wykonawca podpiszg umowe
na realizacje przedmiotu zaméwienia.

vk

Opis zadania:

Przedmiotem zamdéwienia s3 roboty termomodernizacyjne pn.: ,Termomodernizacja budynku
Woydziatu Zamiejscowego w Grudziadzu, ul. Dabrowskiego 11-13; 86-300 Grudziadz”,
obejmujace w szczegdlnosci:

¢ wymiane stolarki okiennej,

¢ docieplenia i tynkowania $cian zewnetrznych
oraz konieczno$¢ dostosowania elementéw infrastruktury technicznej obiektu do
projektowanej termomodernizacji, w tym w szczegélnosci:

e piondéw spustowych wéd opadowych,

e instalacji zewnetrznej gazu ziemnego,

¢ instalacji wentylacyjnych,

¢ elementéw instalacji elektrycznych, hydraulicznych, $lusarskich, malowania,

o utylizacja odpaddéw.
Informacje ogdlne:
taczna powierzchnia scian zewnetrznych bez odliczania powierzchni otworéw drzwiowych
i okien: okoto 255 m?.
lloé¢ okien do montazu: 21 szt. (taczna powierzchnia okien okoto 36 m?)
Budynek dwukondygnacyjny o wysokosci okoto 7,5 m.

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca dokona =zakupu niezbednych materiatbw do wykonania przedmiotu
zaméwienia - zamawiajagcy wymaga stosowania materiatéw dopuszczonych do obrotu



i stosowania w budownictwie (CE lub B) i udokumentowania ich jakosci niezbednymi

atestami itp. - patrz pkt 4 szczegétowego zakresu realizacji przedmiotu zaméwienia.

Prace wykonywane bedg na czynnym obiekcie.

3. Wykonawca zabezpieczy na czas remontu obszar realizowanego zadania w szczegélnosci
w obszarze ciggéw komunikacyjnych (chodnikow).

4. Godziny dostepnosci obiektu: od godziny 7:00 do godziny 15:00 (do uzgodnienia).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany nw. zakresu robét z przyczyn, ktérych nie
byto mozna przewidzie¢ na etapie ich planowania, jak réwniez wynikajacych z ilosci
srodkéw finansowych zabezpieczonych na ten cel.

6. Kontrola jakosci i odbiér robét.

A

Wykonawca prowadzi biezacg kontrole jakosci robdét na kazdym etapie ich realizacji,
a Zamawiajacy ma prawo do kontroli w dowolnym czasie.

Po zakonczeniu robdét Wykonawca zgtasza je do odbioru wraz z dokumentacjg
powykonawczg i wynikami badan. Odbidr nastepuje na podstawie weryfikacji dokumentéw
i ogledzin. Warunkiem odbioru jest zgodnos¢ robét z wymaganiami i brak wad istotnych.
Sporzadza sie protokdt odbioru.

7. W kazdym przypadku okreslenie w opisie przedmiotu zaméwienia szczegétowych
wymagan co do parametrow, kryteridw, cech lub wtasciwosci oznacza, minimalne
standardy, ktére musi spetni¢ oferowany materiat, produkt lub ustuga, za§ Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania réwnowazne. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastgpienia
przez materiaty lub produkty o co najmniej rownowaznych parametrach pod warunkiem
osiggniecia zatozonych wymagan technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykaza¢, ze
oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w opisie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany w takim przypadku do zataczenia do oferty wykazu
rozwigzan réwnowaznych wraz z jego szczegdétowym opisem, w tym parametrow
technicznych (brak ich udokumentowania skutkuje odrzuceniem oferty).

SZCZEGOLOWY ZAKRES REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ponizszy obmiar wykonano na podstawie dostepnych $rodkéw i posiadanej wiedzy
Zamawiajacego. W celu dokonania kalkulacji dotyczacej wykonania przedmiotu zaméwienia,
Wykonawca we wtasnym zakresie dokona niezbednych dodatkowych obmiaréw podczas wizji
lokalnej podczas, ktorej Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy dodatkowych niezbednych informaciji.
1. Wymiana okien wraz z parapetami:
Demontaz starych okien wraz z o$cieznicami oraz montaz nowych kompletnych okien z
oscieznicami i parapetami zewnetrznymi spetniajgcych nastepujace warunki:
1.1. Specyfikacja okien do demontazu:
1.1.1. llos$¢ okien: 13 szt. o wymiarach [cm] 172 x 82 (wys. x szer.)
1.1.2. llos¢ okien: 2 szt. o wymiarach [cm] 142 x 247 (wys. x szer.)
1.1.3. llos¢ okien: 2 szt. o wymiarach [cm] 86 x 78 (wys. X szer.)
1.1.4. llos¢ okien: 2 szt. o wymiarach [cm] 145 x 144 (wys. X szer.)
1.1.5. llos¢ okien: 2 szt. o wymiarach [cm] 172 x 172 (wys. x szer.)

Wymiary okien istniejacych w ww. zestawieniu nalezy traktowac jako orientacyjne.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiaréw na budowie i dostosowac
wymiary nowej stolarki do istniejagcych otworéw w sposéb zapewniajgcy prawidtowy
montaz oraz spetnienie wymagan termomodernizacji - konieczno$¢ uwzglednienia
wymiaréw zewnetrznych okien w celu dostosowania do wykonania obwodowej
ciggtosc izolacji termicznej.



1.2. Wymagania Zamawiajgcego:

1.2.1. materiat wykonania profilu okien i o$cieznic: PCV

1.2.2. wspétczynnik przenikania ciepta (Uw) dla okien <0,9 W/(m*K)

1.2.3. system otwierania/zamykania: uchylno-rozwierane (z wytaczeniem klatki schodowej -
dwa okna)

1.2.4. kolor: obustronnie biaty

1.2.5. okna wyposazone w nawiewniki okienne (ci$nieniowe z regulacjg) w celu zapewnienia
nawiewu powietrza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami (obiekt
wentylowany systemem grawitacyjnym) - do szacowania mozna przyjac¢ parametry dla
nawiewnikéw (10 szt.) i parametrach: 20 m®/h i réznicy ci$nien Ap=10Pa.

1.2.6. montaz nowej stolarki okiennej zapewniajacy ciggtos¢ izolacji termicznej w strefie
potaczenia okno-mur (pofaczenie obwodowe z murem wypetni¢é materiatem
termoizolacyjnym oraz wykonaé uszczelnienie warstwowe); w dolnej czesci osScieza
zastosowac systemowy element termoizolacyjny pod osScieznica (np. ciepte podwaliny
lub ciepte podktady) wraz z wykonaniem obrébek wewnatrz pomieszczenia:
uzupetnieniem tynku, wyrownanie, estetyczne wykonczenie styku ramy okien z
istniejagcym parapetem wewnetrznym (w uzgodnieniu z Zamawiajagcym np.
wypetnienie, listwowanie, szpachlowaniem, akrylowanie),

1.2.7. ocieplenie styropianem zewnetrznych wnek otworéw okiennych o wspétczynniku
przewodzenia ciepta materiatu dociepleniowego minimum 0,031 W/m2K o grubosci
min. 30 mm oraz zachodzeniu warstwy ocieplenia na rame okna min. 20-30mm,

1.2.8. demontaz starych i montaz nowych parapetéw zewnetrznych na parapety PCV twarde,
komorowe, stabilizowane UV, odporne na warunki atmosferyczne (brak odksztatcen i
odbarwien), o grubosci S$cianki zewnetrznej: min. 2,5-3,0 mm, odpornos$¢
temperaturowa: co najmniej od -30°C do +60°C, kolor antracyt/grafit.

Montaz parapetow ze spadkiem: min. 5% na zewnatrz oraz wysiegiem poza lico $ciany:
okoto 5 cm.

1.2.9. demontaz i ponowny montaz rolet zewnetrznych z uwzglednieniem nowej warstwy
termoizolacyjnej (ilos¢ 6 szt.) wraz z dostosowaniem mocowan i przedtuzen
prowadnic/uchwytéw.

1.2.10. kraty okienne oczysci¢ mechanicznie z farby i korozji, pomalowa¢ antykorozyjng farbg
podktadowg epoksydows i minimum dwukrotnie nawierzchniows farba poliuretanowg
(kolor biaty) - jezeli konieczne, to wykona¢ niezbedng obrdbka zabezpieczenia
antykorozyjnego w nowych miejscach taczenia kotew (jw.).

2. Docieplenie Scian:

2.1.  kaczna powierzchnia $cian zewnetrznych bez odliczania powierzchni otworéw
drzwiowych i okien: okoto 255 m?.

2.2. Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta dla styropianu < 0,031 W/mK

2.3.  Przed wykonaniem ocieplenia Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania podtoza,
ktére musi by¢ nosne, stabilne, czyste i suche; zakres obejmuje w szczegdlnosci:
usuniecie odspojonych fragmentéw tynkéw i powtok, oczyszczenie powierzchni,
naprawe ubytkéw i spekan, lokalne wyréwnanie oraz gruntowanie podtoza.

2.4. Montaz styropianu z uwzglednieniem wyrdwnania $cian i uskokéw technologiczno-
uzytkowych wskazanych podczas wizji lokalne;j.

2.5.  Wklejenie siatki (zbrojenia), warstwy wyréwnujacej, grunt i natozenie tynku akrylowego
barwionego w masie na catej powierzchni $cian od poziomu ziemi do pasa
podrynnowego (kolor: odcienie szarosci do uzgodnienia z Wykonawca),

2.6. Malowanie farba gzymsu (18 mb okoto 6m2) - kolor j.w. pkt 2.5.

2.7.  Wykonanie nowej obrobki blacharskiej na ogniomurkach (ok. 28 mb, o szerokosci okoto
40 cm) wychodzaca poza obrys ocieplenia okoto 5 cm

2.8. Wymiana parapetéw zewnetrznych (zgodnie z pkt 1.2.8.)

2.9.  Wykonanie mozaiki zewnetrznej (tynk mozaikowy Deko M TMO, granulat 1,5mm; kolor
117 Atlas) cokotu na wysokos$¢ 50 cm (powierzchnia tacznie okoto 20 m?)




3. Elementy niezbedne do  realizacji  przedsiewziecia  termomodernizacyjnego
z uwzglednieniem demontazu, zabezpieczenia, dostosowania i montazu elementéw
infrastruktury kolidujgcych z dociepleniem (Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za identyfikacje wszystkich kolizji z istniejgcg infrastrukturg oraz uwzglednienie kosztéw
ich usuniecia, przebudowy lub dostosowania w ofercie), m.in.:

3.1. wymiana zabudowy (skrzynki) zaworu zewnetrznego gazu ziemnego i gazomierza oraz
zewnetrznej instalacji doprowadzajacej gaz ziemny od licznika do wnetrza budynku
(demontaz i montaz licznika gazu przez stuzby techniczne operatora PGNIG; skrzynka
pionowej przysciennej ze stali nierdzewnej o wymiarach 600x600x250 plus postument
(o wymiarach 600x600x250) okreslona ponizszym linkiem lub réwnowazny (link:
https://sorbex.pl/sklep/1391-skrzynka-gazowa-600x600x250-inox-zewnetrzna-
wolnostojaca-z-postumentem-telbox.html?srsltid=AfmBOoo0DK-5PBSyLGbi-
eIN36NbjhK3-ZpX8UFhI2Wpq0SGdT85fpa- ).

3.2. obrobka zadaszenia statego wejscia gtéwnego (obrébki blacharskie, uszczelnienia,
ewentualne warstwy hydroizolacyjne) oraz obrébka odtworzeniowa wejscia bocznego.

3.3. Instalacja elektryczna.

3.3.1. W celu dostosowania polegajacego na demontazu, przetozeniu lub ponownym montazu
elementow (punktéw) instalacji zewnetrznych (urzadzen zasilanych elektrycznie),
Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia instalacji w zakresie objetym
ingerencja.

Dotyczy miedzy innymi:

a) dostosowania oswietlenia zewnetrznego (1 pkt) typu LED wejscia gtéwnego (1 szt.),
biel neutralna 3500K+4000 K, okoto 12 W, czujnik ruchu i zmierzchu, kat swiecenia
90-120°, IP min. 65;

b) demontazu i montazu domofonu (1 szt.);

c) sygnalizatora systemu alarmowego, kamer.

3.3.2. W przypadku ingerencji w obwody zasilajgce nalezy wykona¢ niezbedne pomiary
elektryczne oraz sporzadzi¢ protokdt. Zamawiajagcy wymaga podpisu protokét z
przeprowadzonych sprawdzen instalacji elektrycznej przez osobe posiadajgca aktualne
kwalifikacje w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych
(SEP) wraz z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw, a w przypadku wykonywania
robot pod nadzorem - réwniez przez osobe posiadajgca kwalifikacje w zakresie
dozoru.

3.3.3. Sprawdzenie obejmuje w szczegdlnosci:

a) weryfikacje poprawnosci podtaczen,

b) sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych (jezeli dotyczy),

c) sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (dla obwodow
zasilajacych),

d) sprawdzenie dziatania i funkcjonalnosci urzadzen.

e) warunkiem odbioru robét jest protokolarne potwierdzenie prawidtowego dziatania
urzadzen oraz bezpieczenstwa uzytkowania instalacji.

3.4. Instalacja odgromowa

W ramach realizacji robét termomodernizacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania prac zwigzanych z instalacja odgromows (w uktadzie catosciowym) w
zakresie niezbednym do wykonania docieplenia elewacji, w tym w szczegdlnosci:
demontazu elementéw instalacji kolidujgcych z dociepleniem (przewodéw
odprowadzajacych, zwodow, uchwytéw), ich zabezpieczenia oraz ponownego montazu
z zastosowaniem nowych uchwytow dystansowych dostosowanych do zwiekszonej
grubosci przegrody. Zakres robot obejmuje rowniez dostosowanie przebiegu instalacji
do nowej geometrii elewacji, zapewnienie ciggtosci elektrycznej potaczern oraz
wykonanie niezbednych potaczen wyréwnawczych.


https://sorbex.pl/sklep/1391-skrzynka-gazowa-600x600x250-inox-zewnetrzna-wolnostojaca-z-postumentem-telbox.html?srsltid=AfmBOoo0DK-5PBSyLGbi-eIN36NbjhK3-ZpX8UFhI2Wpq0SGdT85fpa-
https://sorbex.pl/sklep/1391-skrzynka-gazowa-600x600x250-inox-zewnetrzna-wolnostojaca-z-postumentem-telbox.html?srsltid=AfmBOoo0DK-5PBSyLGbi-eIN36NbjhK3-ZpX8UFhI2Wpq0SGdT85fpa-
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W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego instalacji, jej zuzycia, uszkodzenia
lub niezgodnosci z obowigzujgcymi normami, Wykonawca zobowigzany jest do jej
przebudowy lub wykonania nowej instalacji odgromowe] zgodnie z wymaganiami
aktualnych przepiséw i norm, w szczegélnosci PN-EN 62305.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pomiarow
kontrolnych instalacji odgromowej oraz sporzadzenia stosownych protokotow
potwierdzajacych skuteczno$¢ ochrony odgromowej - Zamawiajgcy wymaga podpisu
protokét zgodnie z pkt. 3.3.2.

Dostosowanie pionéw spustowych instalacji deszczowej z rewizjami do nowej warstwy
ocieplenia.

ilo$¢ pionéw: 3 szt., kazdy po okoto 7 mb od rynny do poziomu ,0”,

materiat: metalowe - stal ocynkowana,

dostosowanie prowadzenia pionéw do projektowanej grubosci ocieplenia zapewniajgcy
ciggtos¢ izolacji termicznej i szczelno$¢ systemu docieplenia (zastosowanie uchwytéw
dystansowych, odsadzek),

dostosowanie podtaczenia pionéw do instalacji w gruncie jako przeprofilowanie (roboty
odkrywkowe, dopasowanie elementéw potaczeniowych, zapewnienie szczelnosci),

odtworzenie nawierzchni i elementéw zagospodarowania terenu po zakorczeniu robét.

Kanat wentylacyjny zewnetrzny.
Dostosowaé wsporniki wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym jak w pkt 1.2.10.
i zamocowa¢ do nowego podtoza nosnego - w razie potrzeby przedtuzyé¢ odcinek
przewodu wychodzacy ze $ciany o grubo$¢ docieplenia (niezbedng dtugosé
montazowa).

Instalacja wodna.
Dostosowanie odcinka wraz z zaworem kulowym mrozoodpornym z wylewkg
gwintowang (1 kpl.).

W ramach termomodernizacji nalezy przewidzie¢ dostosowanie zewnetrznych kratek
wentylacji grawitacyjnej (4 szt.) z zachowaniem wymaganych wymiaréw czynnych,
dostosowanie uchwytu flagowego trdjramiennego (1 szt.) do grubosci warstwy
ocieplenia oraz demontaz drabinki zewnetrznej (1 szt.).

Rusztowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, na witasny koszt, rusztowan
niezbednych do realizacji robét elewacyjnych, wraz z ich montazem, eksploatacjg i
demontazem, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP. Wykonawca zapewni
wiasciwe zabezpieczenie terenu robdét, w tym bezpieczng organizacje ruchu pieszego,
szczegolnie w rejonie wejs¢ do budynku, oraz zastosuje wymagane zabezpieczenia, w
tym zadaszenia ochronne, oznakowanie.

Teren zielony.
W trakcie realizacji rob6t termomodernizacyjnych Wykonawca zobowigzany jest do
zachowania szczegélnej ostroznosci w obrebie terenéw zielonych, w tym
zabezpieczenia roslinnosci przed uszkodzeniem, ograniczenia ingerencji w grunt oraz
przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego po zakoriczeniu prac.

Utylizacja odpaddéw wynikajaca z realizacji robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw powstatych w wyniku
realizacji przedmiotu zaméwienia do uprawnionego podmiotu prowadzacego odzysk
lub unieszkodliwianie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (w tym drabinek,
krat stalowych oraz innych elementéw metalowych), takze ich zatadunku i transportu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe gospodarowanie odpadami,



4.2.

4.3.

4.4.

wtym za prowadzenie wymaganej ewidencji oraz wystawienie dokumentéw
potwierdzajacych przekazanie odpadéw (KPO w systemie BDO).

Wymagane dokumenty:

ETICS
System ocieplenia (ETICS) oraz jego wszystkie sktadniki, w tym ptyty izolacyjne,
zaprawy, siatki i taczniki mechaniczne, muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty (DoP,
CE, ETA/KOT - w zaleznosci od wyrobu).

Okna
Stolarka okienna musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DoP) oraz
oznakowanie CE dla catego wyrobu zgodnie z EN 14351-1.

Kotki
taczniki mechaniczne muszg posiada¢ ETA lub KOT oraz deklaracje wtasciwosci
uzytkowych.

Pozostate elementy
Dla wyrobdéw nieobjetych obowigzkiem CE nalezy przedtozy¢ karty techniczne lub
rownowazne dokumenty producenta (m. in.. materiat na obrébki blacharskie,
nawiewniki, parapety zewnetrzne, elementy wentylacyjne, pianki montazowe).




Zatacznik nr 2
do Zapytania ofertowego
nr OUMO08.WO. 263.1.2026

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe pod nazwa: Termomodernizacja budynku Wydziatu
Zamiejscowego w Grudzigdzu, ul. Dgbrowskiego 11-13, 86-300 Grudzigdz, sktadamy niniejsza
oferte:

a) Cenowsg (ryczattowq):

Kwota
VAT [%]: Wartosc brutto

Cena ogélna (C)/ Wartos¢ netto [z4]: razem [zi]:

przedmiotu wyceny

Lp.

Demontaz starych okien i
montaz nowych okien PCV
1 o wspétczynniki
przenikania ciepta 0,9
W/m2K

Docieplenie Scian
zewnetrznych o grubosci
0,15 m wraz z ociepleniem
osciezy oraz wykonaniem
nowych obrébek
blacharskich

RAZEM (cena ofertowa™):

*) Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczattowe i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia

b) Okresu gwarancji:

................................. [lo$¢ miesiecy]

Okres gwarancji (G) (minimum 60 miesiecy)

c¢) Terminu wykonania:

.................................... [DD.MM.RRRR] - proponowana data

Termin wykonania (T) rozpoczecia robdt

............... [ilos¢ dni kalendarzowych] realizacji robét od dnia
podpisania umowy do dnia podpisania protokotu odbioru




Termin zwigzania oferta: e dni

Oswiadczamy, ze:

a)

b)
c)

zapoznalismy sie ze specyfikacja zaméwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
przyjmujemy warunki w niej zawarte.

uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji.
pozyskalismy wszystkie informacje pozwalajgce na sporzadzenie oferty oraz wykonanie
wyzej wymienionego zamoéwienia.

Zatqczniki stanowigce integralnq czesc naszej oferty:

a)
b)

c)

f)

formularz ofertowy (zatacznik nr 2) - brak formularza skutkuje odrzuceniem oferty
o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (zatgcznik nr 3) - brak
podpisanego oswiadczenia skutkuje odrzuceniem oferty,

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca posiadat aktualng polise ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujaca
wykonywanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot zamoéwienia, na sume
gwarancyjna nie mniejsza niz 100 000 zt. Na potwierdzenie spetnienia warunku
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ kopie polisy OC wraz z dowodem jej
optacenia - brak podpisanego oswiadczenia skutkuje odrzuceniem oferty.

kopia: nadania NIP, REGON,

kopia zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub KRS w celu
stwierdzenia poprawnosci reprezentacji strony Wykonawcy,

informacje na temat parametréw zamodwienia: np. propozycja tazienkowych drzwi
wewnetrzne (folder - nazwa handlowa), system przyzywowy itp.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej oswiadczam, ze zataczone do oferty dokumenty

opisuja stan prawny i faktyczny, aktualny na dzien ztozenia oferty (art. 297 k.k.)

podpis Wykonawcy, pieczeé imienna



Zatacznik nr 3
do Zapytania ofertowego
nr OUMO08.WO. 263.1.2026

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
(wedtug art. 57 ustawy Prawo zaméwien publicznych)

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie konkursu pod nazwa:

Termomodernizacja budynku Wydziatu Zamiejscowego w Grudziadzu, ul.
Dabrowskiego 11-13, 86-300 Grudziadz

oswiadczam, ze na dzien sktadania ofert spetniam warunki udziatu w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego wymienione w art. 57 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych, a mianowicie:

1.

posiadam uprawnienia do wykonywania okre$lonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

posiadam wiedze i doswiadczenie do wykonania zaméwienia;

znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie Zaméwienia;
dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania Zaméwienia;

o braku podstaw wykluczenia mnie z postepowania z powodu niespetnienia warunkow,
o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzed$nia 2019 roku Prawo

zamoéwien publicznych.

miejscowosé, data podpis Wykonawcy Piecze¢ Wykonawcy
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